
Abschiebewagen

Vertrauen in Qualität



Fortuna – Das Familienunternehmen

Bernhard Schwartbeck 

Bernhard Schwartbeck war sich 

bereits bei der Grundsteinle-

gung im Jahr 1946 sicher, dass 

Fortuna für erstklassige Produkte  

und höchste Qualität stehen soll.  

Die Produkte werden, an den 

Wünschen seiner Kunden orien-

tiert, in einem kontinuierlichen 

Prozess optimiert und individuell 

gefertigt.

Bernhard Schwartbeck 

„Vertrauen in Qualität“, dieser 

Leitsatz ist aus dem Qualitäts-

denken des Unternehmensgrün-

ders entstanden. Dieses Ver-

trauen ist durch die konsequente 

Weiterentwicklung der Fahrzeu-

ge und ihre bekannt hohe Zuver-

lässigkeit erarbeitet worden und 

wird von Bernhard Schwartbeck 

seit 1982 als hohes Gut gepflegt.

Bernd Schwartbeck, Christian Schwartbeck

Starke Wurzeln und Tradition erfahren auch in dritter  

Generation der Firma Fortuna eine hohe Wertschät- 

zung. Fortuna Kunden erhalten schon immer zuver- 

lässige und langlebige Fahrzeuge mit denen man sich 

auf die täglichen Herausforderungen konzentrieren 

kann. Gewachsenes Vertrauen, hohe Zuverlässigkeit 

„Made in Germany“ und der persönliche Kontakt des 

inhabergeführten Unternehmens zu seinen Kunden 

werden auch für die kommenden Generationen die  

Basis für gesundes Wachstum und den gemeinsamen  

Erfolg sein.

01.04.1946 1982 2012 bis heute

https://www.fortuna.de


Fortuna – Das Familienunternehmen

Produktionsstandort I 'Alte Maate' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Produktionsstandort II 'Schützenstraße' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Made in 
Germany

mehr als 75 Jahre 
Erfahrung

80 
Mitarbeiter

über 80 Fahrzeug- 
modelle



Stabil und sicher 
Der Fortuna-Tandem-Abschiebewagen vom Typ FTA 200 

ist mit seinem Ladevolumen von bis zu 44 m³ (Wasser-

maß) ein Raumwunder auf vier Rädern. Vorteile dieses 

Fahrzeugstyps sind der vielseitige Einsatz sowie das 

schnelle und sichere Entladen. Die Verarbeitung von quali-

tativ hochwertiger und sicherer Technik steht, wie bei allen 

Fortuna-Fahrzeugen, an erster Stelle. 

Sprechen Sie uns gerne auf die von Ihnen gewünschten 

Fahrzeug-Ausstattungen an. Ihre individuellen Wünsche 

können jederzeit umgesetzt werden. 

Typ FTA 180 / 5.8 FTA 200 / 7.8

zul. Gesamtgewicht 20.000 kg 21.000 - 24.000 kg

Stützlast 2.000 kg 3.000 - 4.000 kg

Muldenmaße (Länge x Breite) 5.800 x 2.370 mm 7.800 x 2.370 mm 

Ladevolumen (mit Aufsatz) 25 m³ - 35 m³ 37 m³ - 44m³

Muldenhöhe 1.800 mm 2.000 mm 

Muldenwand 4 mm Stahl S355

Muldenboden 4 mm Stahl S355 5 mm Stahl S355

Muldenaufsatz 500, 600 oder 700 mm 350 mm

Bremsanlage Zweileiterdruckluftbremsanlage mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB)

Heckklappe hydraulische Großraumrückwand

Abstützung vorne 10t Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Ölbedarf ca. 25 Liter ca. 30 Liter

Unterfahrschutz  serienmäßig

Bereifung 560/60 R 22.5 (bis 710/45 R 22.5) 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

...weitere Ausstattungsoptionen möglich!

Fortuna-Tandem-Abschiebewagen

FTA 180 / FTA 200



Video Clip auf:
www.fortuna.de

https://www.fortuna.de
https://www.fortuna.de


Leistungsfähiger Riese 
Der Fortuna-Tandem-Abschiebewagen vom Typ FTA 300 

überzeugtt durch seinen, vielfältigen Einsatz, sein hohes 

Ladevolumen von bis zu 50 m³ Wassermaß und durch sein 

zulassiges Gesamtgewicht von bis zu 34.000 kg. 

Ihre individuellen Wünsche können jederzeit umgesetzt 

werden. 

Fortuna-Tandem-Abschiebewagen

FTA 300 

Typ FTA 300 / 9.0

zul. Gesamtgewicht 31.000 kg – 34.000 kg

Stützlast 4.000 kg

Muldenmaße (Länge x Breite) 9.000 x 2.370 mm 

Ladevolumen ca. 43 m³ - 50 m³

Muldenhöhe 2.000 mm

Muldenwand 4 mm Stahl S355

Muldenboden 5 mm Stahl S355

Muldenaufsatz 350 mm

Bremsanlage Zweileiterdruckluftbremsanlage mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB)

Heckklappe hydraulische Großraumrückwand

Abstützung vorne 10t Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Ölbedarf ca. 38 Liter

Unterfahrschutz  serienmäßig

Bereifung 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

 …weitere Ausstattungsoptionen möglich





Fortuna-Tandem-Sattel-Abschiebewagen

FTSA 200

Mehr ist mehr
Der Fortuna-Tandem-Sattel-Abschiebewagen vom Typ FTSA 200 / 

9.0 ist speziell für die landwirtschaftlichen Kundenbedürfnisse aus-

gelegt worden. Der Abschiebewagen fasst eine Ladung von bis zu 

58 m³ und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 32.000 kg. Die 

doppeltwirkenden Hydraulikzylinder benötigen ca. 45 Liter Hydrau-

liköl und werden durch einen Zu- und Rücklauf in Kombination mit 

dem im Abschieber verbauten Steuerschieber inkl. Funkfernbedienung angesteuert. Es werden unterschiedliche Fahrwerks-

systeme, wie z.B. schwere Parabelfederungen, eine Luftfederung oder ein hydraulisches Fahrwerk angeboten. Durch eine 

stabile und qualitativ hochwertige Bauweise werden keine Querverstrebungen benötigt. Die Abdeckung „System Flie-

genklatsche“ sichert die Ladung. Eine mögliche Lenkachse mit permanenter Zwangslenkung über den Lenkungskeil der 

Sattelplatte rundet die Ausstattung des Sattelaufliegers ab. Der Abschiebewagen kann mit Breitreifen bis zur Dimension 

750/ 45 R 26.5 realisiert werden.

Typ FTSA 200 / 9.0 FTSA 200 / 10.5

zul. Gesamtgewicht 32.000 kg

Stützlast 12.000 kg (Sattellast)

Muldenmaße (Länge x Breite) 9.000 x 2.370 mm 10.500 x 2.370 mm

Ladevolumen (mit Aufsatz) ca. 43 m³ - 50 m³ ca. 50 m³ (ca. 58 m³)

Muldenhöhe 2.000 mm 

Muldenwand 4 mm Stahl S355

Muldenboden 5 mm Stahl S355 5 mm Stahl S355

Muldenaufsatz 350 mm

Bremsanlage Zweileiterdruckluftbremsanlage mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB)

Heckklappe hydraulische Großraumrückwand

Abstützung vorne zwei Sattelstützwinden (miteinander verbunden) 

Ölbedarf ca. 38 Liter ca. 45 Liter

Unterfahrschutz  serienmäßig

Bereifung 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

...weitere Ausstattungsoptionen möglich!



Video Clip auf:
www.fortuna.de

https://www.fortuna.de
https://www.fortuna.de


Ausstattungsoptionen 

und viele weitere auf Kundenwunsch

Luftfederung und Nachlauflenkachse

	 Starre Zugdeichsel (vorne)

	 Schwingungsgedämpfte Zugdeichsel



Geschlossenes Heck   

Abdeckung Modell „Fliegenklatsche“



Vertrauen in Qualität

Zentrale 
Fortuna Fahrzeugbau  
GmbH & Co. KG	
Alte Maate 16 
D-48607 Ochtrup  
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-0 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-120 
info@fortuna.de  
www.fortuna.de

Geschäfts- und 
Vertriebsleitung	
Bernd Schwartbeck 
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-0 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-120 
Bernd.Schwartbeck@fortuna.de 

Service
Ersatzteile	
Georg Roters 
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-15 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-280 
Ersatzteile@fortuna.de 

Gebietsverkaufsleiter
Süddeutschland
Steffen Große Dahlhaus
Tel. 		 +49 (0) 2553 9702-0
Fax 		 +49 (0) 2553 9702-120  
Mobil +49 (0) 151 44221120 
Grosse-Dahlhaus@fortuna.de
PLZ-Gebiet: 
01	-	04 	 44	-	48
07	-	09	 50	-	61
40	 -	42	 63	-	98		
	

Gebietsverkaufsleiter
Norddeutschland
Andre Meierlammers
Tel. 	 +49 (0) 2553 9702-0
Fax 	 +49 (0) 2553 9702-120   
Mobil 	+49 (0) 151 18562480 
Meierlammers@fortuna.de
PLZ-Gebiet: 
10
12 - 39
49

Ihr Fachhändler

Vertrauen Sie auf 
		  „Made in Germany“
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