
Muldenkipper -ALU CARGO-

Vertrauen in Qualität



Fortuna – Das Familienunternehmen

Bernhard Schwartbeck 

Bernhard Schwartbeck war sich 

bereits bei der Grundsteinle-

gung im Jahr 1946 sicher, dass 

Fortuna für erstklassige Produkte  

und höchste Qualität stehen soll.  

Die Produkte werden, an den 

Wünschen seiner Kunden orien-

tiert, in einem kontinuierlichen 

Prozess optimiert und individuell 

gefertigt.

Bernhard Schwartbeck 

„Vertrauen in Qualität“, dieser 

Leitsatz ist aus dem Qualitäts-

denken des Unternehmensgrün-

ders entstanden. Dieses Ver-

trauen ist durch die konsequente 

Weiterentwicklung der Fahrzeu-

ge und ihre bekannt hohe Zuver-

lässigkeit erarbeitet worden und 

wird von Bernhard Schwartbeck 

seit 1982 als hohes Gut gepflegt.

Bernd Schwartbeck, Christian Schwartbeck

Starke Wurzeln und Tradition erfahren auch in dritter  

Generation der Firma Fortuna eine hohe Wertschät- 

zung. Fortuna Kunden erhalten schon immer zuver- 

lässige und langlebige Fahrzeuge mit denen man sich 

auf die täglichen Herausforderungen konzentrieren 

kann. Gewachsenes Vertrauen, hohe Zuverlässigkeit 

„Made in Germany“ und der persönliche Kontakt des 

inhabergeführten Unternehmens zu seinen Kunden 

werden auch für die kommenden Generationen die  

Basis für gesundes Wachstum und den gemeinsamen  

Erfolg sein.

01.04.1946 1982 2012 bis heute

https://www.fortuna.de/


Fortuna – Das Familienunternehmen

Produktionsstandort I 'Alte Maate' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Produktionsstandort II 'Schützenstraße' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Made in 
Germany

mehr als 75 Jahre 
Erfahrung

80 
Mitarbeiter

über 80 Fahrzeug- 
modelle



ALU CARGO – Das Leichtgewicht
Hohes Ladevolumen, niedriges Eigengewicht sowie hohe Stabilität wünscht sich ein jeder, der im Transportgeschäft 

unterwegs ist.

Der Fortuna-Tandem-Muldenkipper vom Typ FTM 200 / 7.5 -ALU CARGO- ist die Verbindung von einem soliden Fahr-

gestell aus Stahl und einer Kippbrücke aus Aluminium. Diese beiden Werkstoffe überzeugen mit Ihren entsprechenden 

Vorteilen wie Stabilität und geringem Eigengewicht. Bei einem Ladevolumen von circa 44 m3, luftgefedertem Fahrwerk, 

Nachlauflenkachse und einer Bereifung von 650/55 R 26.5 bringt der mit einer 7.500 mm langen Kippbrücke ausgerüstete 

Muldenkipper ein Eigengewicht von nur 6.900 kg auf die Waage.

Der aus dieser Verbindung resultierende Gewichtsvorteil zu gleichvolumigen Muldenkippern aus Stahl kommt der Nutz-

last bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 24.000 kg bei diesem Tandemkipper zugute. Sprechen Sie uns gerne auf 

Ihre gewünschte Fahrzeugausführung an. Wir produzieren für Sie immer die passende Transportlösung.

Typ FTM 200 / 7.5 -ALU CARGO- FTM 200 / 8.0 -ALU CARGO-

zul. Gesamtgewicht 24.000 kg

Stützlast 4.000 kg

Federung 32 t. Parabelfederung (serienmäßig), Luftfederund oder hydraulische Federung (optional)

Muldenmaße (Länge x Breite) 7.500 x 2.460 mm 8.000 x 2.460 mm

Ladevolumen 44 m³ 47 m³

Muldenhöhe 2.000, 2.200 oder 2.400 mm

Muldenwand aus Aluminiumprofilen

Muldenboden aus 7 mm Aluminium (verschleißfest) inkl. Bodenspannten

Fahrgestell alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)

Heckklappe hydraulische Heckklappe inkl. Pendelfunktion

Stützwinde 10 t. Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Kugelkipplager hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager (serienmäßig)

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

…weitere Ausstattungsoptionen möglich

Fortuna-Tandem-Muldenkipper 
-ALU CARGO- 

FTM 200 



Video Clip auf:
www.fortuna.de

https://www.youtube.com/watch?v=1KvcGkuIO6o
https://www.youtube.com/watch?v=1KvcGkuIO6o






Für höchste Ansprüche – unser Volumenwunder
Ein niedriges Eigengewicht von unter 10 t. zeichnet dieses Fahrzeug aus. 

Sie wählen aus zwei Fahrzeugvarianten mit einem zulässigen Gesamt- 

gewicht von 31 bis 34 t. Ein großzügig dimensionierter Kippzylinder, hin-

ten weit nach außen verlegte Kugelkipplager sowie das solide Fahrgestell 

sorgen auch bei angekippter Muldenbrücke für ein hohes Maß an Stabilität.

Das Fahrzeug lässt sich durch die gelenkten Achsen komfortabel ran-

gieren. Bei dem Einsatz von Zwangslenkung mit zwei gelenkten Achsen 

wird auch das Rückwärtsrangieren zum Kinderspiel. Optional wird für den 

FTM 300 eine Luftfederung oder eine hydraulische Federung angeboten.

Fortuna-Tridem-Muldenkipper 
-ALU CARGO- 

FTM 300 

Typ FTM 300 / 8.0 -ALU CARGO- FTM 300 / 9.0 -ALU CARGO-

zul. Gesamtgewicht 31.000 kg – 34.000 kg

Stützlast 4.000 kg

Federung 32 t. Parabelfederung (serienmäßig), Luftfederung oder hydraulische Federung (optional)

Muldenmaße (Länge x Breite) 8.000 x 2.460 mm 9.000 x 2.460 mm

Ladevolumen 47 m³ 53 m³

Muldenhöhe 2.000, 2.200 oder 2.400 mm

Muldenwand aus Aluminiumprofilen

Muldenboden aus 7 mm Aluminium (verschleißfest) inkl. Bodenspannten

Fahrgestell alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)

Heckklappe hydraulische Heckklappe inkl. Pendelfunktion

Stützwinde 10 t. Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Kugelkipplager hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager (serienmäßig)

Bereifung nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

…weitere Ausstattungsoptionen möglich





Ausstattungsoptionen – 
und viele weitere auf Kundenwunsch

Rollplane (ca. 100 mm hoch) aus PVC Planenstoff (ca. 680 g/m²) inkl. Arbeitsplattform in Front

Abdeckung „System Fliegenklatsche“ durch zwei Hydraulikmotoren inkl. Motorbremse, Planenmaterial: Netzplane (schwarz)

Kippwinkel von 52°, Heckklappe weit nach oben öffnend 90° (frei pendelnd)



Zwangslenkung (mechanisch-hydraulisch) inkl. Schnellverriegelung der Schubstange LED-Beleuchtung und Schutzgitter

Verschiedene Farbvarianten möglich



Vertrauen in Qualität

Zentrale 
Fortuna Fahrzeugbau  
GmbH & Co. KG	
Alte Maate 16 
D-48607 Ochtrup  
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-0 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-120 
info@fortuna.de  
www.fortuna.de

Geschäfts- und 
Vertriebsleitung	
Bernd Schwartbeck 
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-0 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-120 
Bernd.Schwartbeck@fortuna.de 

Service
Ersatzteile	
Georg Roters 
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-15 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-280 
Ersatzteile@fortuna.de 

Gebietsverkaufsleiter
Süddeutschland
Steffen Große Dahlhaus
Tel. 		 +49 (0) 2553 9702-0
Fax 		 +49 (0) 2553 9702-120  
Mobil +49 (0) 151 44221120 
Grosse-Dahlhaus@fortuna.de
PLZ-Gebiet: 
01	-	04 	 44	-	48
07	-	09	 50	-	61
40	 -	42	 63	-	98		
	

Gebietsverkaufsleiter
Norddeutschland
Andre Meierlammers
Tel. 	 +49 (0) 2553 9702-0
Fax 	 +49 (0) 2553 9702-120   
Mobil 	+49 (0) 151 18562480 
Meierlammers@fortuna.de
PLZ-Gebiet: 
10
12 - 39
49

Ihr Fachhändler

Vertrauen Sie auf 
		  „Made in Germany“
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https://www.fortuna.de

