
Transportlösung „24+6“

Vertrauen in Qualität



Fortuna – Das Familienunternehmen

Bernhard Schwartbeck 

Bernhard Schwartbeck war sich 

bereits bei der Grundsteinle-

gung im Jahr 1946 sicher, dass 

Fortuna für erstklassige Produkte  

und höchste Qualität stehen soll.  

Die Produkte werden, an den 

Wünschen seiner Kunden orien-

tiert, in einem kontinuierlichen 

Prozess optimiert und individuell 

gefertigt.

Bernhard Schwartbeck 

„Vertrauen in Qualität“, dieser 

Leitsatz ist aus dem Qualitäts-

denken des Unternehmensgrün-

ders entstanden. Dieses Ver-

trauen ist durch die konsequente 

Weiterentwicklung der Fahrzeu-

ge und ihre bekannt hohe Zuver-

lässigkeit erarbeitet worden und 

wird von Bernhard Schwartbeck 

seit 1982 als hohes Gut gepflegt.

Bernd Schwartbeck, Christian Schwartbeck

Starke Wurzeln und Tradition erfahren auch in dritter  

Generation der Firma Fortuna eine hohe Wertschät- 

zung. Fortuna Kunden erhalten schon immer zuver- 

lässige und langlebige Fahrzeuge mit denen man sich 

auf die täglichen Herausforderungen konzentrieren 

kann. Gewachsenes Vertrauen, hohe Zuverlässigkeit 

„Made in Germany“ und der persönliche Kontakt des 

inhabergeführten Unternehmens zu seinen Kunden 

werden auch für die kommenden Generationen die  

Basis für gesundes Wachstum und den gemeinsamen  

Erfolg sein.

01.04.1946 1982 2012 bis heute

https://www.fortuna.de


Fortuna – Das Familienunternehmen

Produktionsstandort I 'Alte Maate' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Produktionsstandort II 'Schützenstraße' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Made in 
Germany

mehr als 75 Jahre 
Erfahrung

80 
Mitarbeiter

über 80 Fahrzeug- 
modelle



Zuladungswunder
Möglichst viel transportieren, das ist immer 

das Ziel im Fahrzeugbau. Diese Transportlö-

sung hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 

30 t. Die eingebaute zusätzliche Hilfsachse 

erhöht das zGG um 6.000 kg. Das geringe 

Eigengewicht (Aluminium) ermöglicht eine 

größere Zuladung. Durch die Aluminiumbrü-

cke wird zusätzlich Eigengewicht gespart, 

um die zulässige Nutzlast zu optimieren. 

Eine Zwangslenkung der letzten Achse 

reicht, um reifenschonend zu fahren. 

Typ FTM 200 / 7.5 -ALU CARGO- „24+6“ FTM 200 / 8.0 -ALU CARGO- „24+6“

zul. Gesamtgewicht 30.000 kg

Stützlast 4.000 kg

Stützwinde 10 t. Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Muldenmaße (Länge x Breite) 7.500 x 2.460 mm 8.000 x 2.460 mm

Ladevolumen ca. 44,3 m³ ca. 47 m³

Muldenhöhe 2.000, 2.200 oder 2.400 mm

Muldenwand aus Aluminiumprofilen

Muldenboden aus Aluminium inkl. Bodenspannten

Fahrgestell alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)

Heckklappe hydraulische Heckklappe inkl. Hakenverriegelung + Pendelfunktion

Kugelkipplager hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager (serienmäßig)

Zwangslenkung & Lenkachse erforderlich

Bereifung nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Bereifung Hilsachse 355 / 50 R 22.5

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

…weitere Ausstattungsoptionen möglich

Muldenkipper FTM 200  
-ALU CARGO- „24+6“

Sprechen Sie uns gerne auf die von Ihnen 

gewünschte Fahrzeug-Konstellation an. Ihre 

individuellen Wünsche können jederzeit um-

gesetzt werden.



Video Clip auf:
www.fortuna.de

https://www.youtube.com/watch?v=i9Mx0uHPYZA
https://www.youtube.com/watch?v=i9Mx0uHPYZA






Generell individuell
Individuell auf den Kunden zugeschnittene Fahrzeugoptionen sind erhältlich, wie z.B. als Muldenkipper 

FTM 200 -STEEL CARGO- „24+6“ oder als Fortuna-Abschiebewagen vom Typ FTA 200 „24+6“.

Muldenkipper FTM 200 
-STEEL CARGO- „24+6“

Typ FTM 200 / 7.5 -STEEL CARGO- „24+6“ FTM 200 / 8.0 -STEEL CARGO- „24+6“

zul. Gesamtgewicht 30.000 kg

Stützlast 4.000 kg

Stützwinde 10 t. Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Muldenmaße (Länge x Breite) 7.500 x 2.200 / 2.250 mm 8.000 x 2.200 / 2.250 mm

Ladevolumen ca. 18,4 m³ - 25 m3 (bis ca. 40,1 m3) ca. 19,6 m³ - 26,7 m³ (bis ca. 42,7 m³)

Muldenhöhe 1.100 oder 1.500 mm

Muldenwand 4 mm Stahl S355

Muldenboden 4 mm Stahl S235, weitere Varianten möglich

Muldenaufsatz 500 mm, 600 mm, 800 mm oder 900 mm

Fahrgestell alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)

Heckklappe hydraulische Heckklappe inkl. Hakenverriegelung

Kugelkipplager hinten weit nach außen verlegte Kugelkipplager (serienmäßig)

Zwangslenkung & Lenkachse erforderlich

Bereifung nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Bereifung Hilfsachse 355 / 50 R 22.5

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

…weitere Ausstattungsoptionen möglich



Abschiebewagen  
FTA 200 „24+6“

Typ Abschiebewagen FTA 200 / 7.8 „24+6“

zul. Gesamtgewicht 30.000 kg

Stützlast 4.000 kg

Muldenmaße (Länge x Breite) 7.800 x 2.370 mm

Ladevolumen 37-44 m3

Muldenhöhe 2.000 mm

Muldenwand 4 mm Stahl S355

Muldenboden 5 mm Stahl S355

Muldenaufsatz 350 mm

Heckklappe hydraulische Großraumrückwand

Abstützung vorne 10 t. Jost Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß

Ölbedarf ca. 30 Liter

Zwangslenkung & Lenkachse erforderlich

Bereifung nach Wunsch, unsere Empfehlung: 650/55 R 26.5 (bis 750/45 R 26.5)

Bereifung Hilfsachse 355 / 50 R 22.5

Lackierung Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich

TÜV 40 km /h, weitere Varianten möglich

…weitere Ausstattungsoptionen möglich

Sprechen Sie uns gerne auf die von Ihnen gewünschte Fahrzeug-Konstellation an.  

Ihre individuellen Wünsche können jederzeit umgesetzt werden.



Weitere Ausstattungsoptionen

Achslift für die Hilfsachse 

Zwangslenkung inkl. Schnellverriegelung (zwingend erforderlich)



Abdeckung System „Fliegenklatsche“ geschlossen

Verschiedene Farbvarianten möglich

Verdeck Rollplane

Abdeckung System „Fliegenklatsche“ offen



Vertrauen in Qualität

Zentrale 
Fortuna Fahrzeugbau  
GmbH & Co. KG	
Alte Maate 16 
D-48607 Ochtrup  
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-0 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-120 
info@fortuna.de  
www.fortuna.de

Geschäfts- und 
Vertriebsleitung	
Bernd Schwartbeck 
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-0 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-120 
Bernd.Schwartbeck@fortuna.de 

Service
Ersatzteile	
Georg Roters 
Tel.	 +49 (0) 2553 9702-15 
Fax	 +49 (0) 2553 9702-280 
Ersatzteile@fortuna.de 

Gebietsverkaufsleiter
Süddeutschland
Steffen Große Dahlhaus
Tel. 		 +49 (0) 2553 9702-0
Fax 		 +49 (0) 2553 9702-120  
Mobil +49 (0) 151 44221120 
Grosse-Dahlhaus@fortuna.de
PLZ-Gebiet: 
01	-	04 	 44	-	48
07	-	09	 50	-	61
40	 -	42	 63	-	98		
	

Gebietsverkaufsleiter
Norddeutschland
Andre Meierlammers
Tel. 	 +49 (0) 2553 9702-0
Fax 	 +49 (0) 2553 9702-120   
Mobil 	+49 (0) 151 18562480 
Meierlammers@fortuna.de
PLZ-Gebiet: 
10
12 - 39
49

Ihr Fachhändler

Vertrauen Sie auf 
		  „Made in Germany“

10
/2

3 
Te

xt
 u

nd
 A

bb
ild

un
ge

n 
un

ve
rb

in
dl

ic
h.

 Ä
nd

er
un

ge
n,

 b
ed

in
gt

 d
ur

ch
 d

en
 t

ec
hn

is
ch

en
 F

or
ts

ch
rit

t,
 v

or
be

ha
lte

n.
 ©

 2
30

96
 / 

w
w

w
.c

on
ce

pt
de

si
gn

.in
fo

https://www.fortuna.de

